
Der Neubau der Feuerwache 5 in Duisburg-Homberg/Laar 

besteht aus einem 4-geschossigen Wachgeb•ude und  

2 seitlich angeordneten Fahrzeughallen mit insgesamt 32 

Stellpl•tzen. Das Wachgeb•ude wurde in Massivbauweise 

errichtet und mit einer horizontal gegliederte Fassade aus 

Verblendern und W•rmed•mmverbundsystem sowie einer 

Stahl-Glas-Konstruktion im obersten Geschoss verkleidet.  

Die Fahrzeughallen sind als Stahlkonstruktion mit Isowand 

und Warmdach konzipiert und vollfl•chig mit einem im 

R€ttelverfahren verlegten Fliesenboden ausgestattet.

Auf dem ca. 12.000 m• groûen Grundst€ck befindet sich 

auûerdem an der ‚ stlichen Geb•udeseite ein ƒbungsturm 

sowie ein ƒbungsgel•nde.  Zum Schutz vor Hochwasser 

wurde das Gel•nde mit einer 240 m langen und 2,50 m 

hohen Winkelst€tzwand zum Hafenbecken abgegrenzt. 

Factbox

Standort: Duisburg 

Bauherr: RAG Gewerbe-
 immobilien GmbH

Baujahr: 2006/2007

Bauzeit: 10 Monate

BGF: ca. 5.630 m² 

Auftrag: Werkplanung,
 Statik,
 Schlüsselfertige 
 Erstellung 

Dienstleistung
Feuerwache Duisburg-Homberg


